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Stadt Rheineck / Gstaldenbach Planungsbericht

Gemeinde Thal Holzruckhalt Hinterlochen Festlegung Gewasserraum
1 EINLEITUNG
11 Anlass

1.2

1.3

Gestuitzt auf die am 1. Juni 2011 in Kraft getretene revidierte Gewasserschutzverordnung (GSchV)
sind die Gemeinden verpflichtet, sdimtliche Gewasserraume bis Ende Jahr 2018 festzulegen. Kann
die bundesrechtliche Frist nicht eingehalten werden, hat die Umsetzung spéatestens im Rahmen
der zehnjahrigen Frist nach Art. 175 Abs. 1 PBG fir die Gesamtrevision der Rahmennutzungspla-
nung zu erfolgen. Fir Teilabschnitte von Gewassern kann sich eine frihzeitige Pflicht zur Festle-
gung ergeben. Dies ist u.a. bei der Umsetzung von Wasserbauprojekten geméass WBG Art. 21 ff
spatesten im Rahmen des Auflageprojekts notwendig.

Im Auftrag der Gemeinden Thal und Rheineck hat die Banziger Partner AG, Oberriet, im Jahre
2017 ein Projekt fur den Holzriickhalt Hinterlochen auf Stufe Auflageprojekt ausgearbeitet. Diese
Projekte bildet die Grundlage fir die Festlegung des Gewasserraums und die Gemeinden haben
die Banziger Partner AG, Oberriet, mit der Festlegung des Gewasserraums in diesem Abschnitt
beauftragt.

Absichten und Ziele

Im Zusammenhang mit dem geplanten Hochwasserschutzprojekt soll fir den gewahlten Projekt-
abschnitt der Gewasserraum festgelegt werden. Mit dieser Festlegung

— soll die Hochwassersicherheit auf die Dauer gewahrleistet werden.
— sollen die natirlichen Funktionen des Gewassers erhalten werden kdnnen.

— soll die kiinftige Zuganglichkeit fir Unterhalt sichergestellt werden.

Gesetzliche Grundlagen

Die Festlegung des Gewasserraumes basiert auf folgenden Grundlagen:
— Gewasserschutzgesetz (GSchG) / 814.20 Stand Januar 2017

— Gewasserschutzverordnung (GSchV) / 814.201 Stand Juni 2018

— Merkblatt «Gewasserraum im Siedlungsgebiet», 18. Januar 2013

— Merkblatt «Gewasserraum und Landwirtschaft», 20. Mai 2014

— «Umgang mit Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum», 4. Mai 2011

— Wegleitung «Hochwasserschutz an Fliessgewassern»

— Planungs- und Baugesetz (PBG) / sGS 731.1 Stand Januar 2018

— Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (PBV) / sGS 731.11

— Geoportal Kanton St.Gallen / Grundlagenkarte Gewasserraum / Stand Juli 2018

— Zonenplan Gemeinde
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Stadt Rheineck / Gstaldenbach Planungsbericht
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Das Vorgehen zur Festlegung des Gewasserraums orientiert sich an den Ausfiihrungen in der Ar-
beitshilfe «Gewasserraum im Kanton St.Gallen, Stand August 2018» des Amts fiir Raumentwick-
lung und Geoinformation.

1.4 Verwendete Datengrundlagen
Fur die Ausarbeitung der Gewasserraume standen folgende Datengrundlagen zur Verfligung:

[1] Gewassernetz 1:10'000 (GN10), www.geoportal.ch, Gewéasser — Oberflachengewasser)

[2] Okomorphologie 2013, www.geoportal.ch, Gewasser — Oberflachengewasser — Karten der
Okomorphologie Kt. SG

[3] Grundlagenkarte Gewasserraum, Gewasser — Oberflachengewasser — Gewasserraum
Grundlagenkarte Kt SG

[4] Gstaldenbach, Holzriickhalt Hinterlochen, km 1.533 bis km 1.588, Auflageprojekt,
Béanziger Partner AG, Oberriet, November 2017

15 Bezug zu tibergeordneten Planungen

Innerhalb des Projektgebietes laufen keine tibergeordneten Planungen.

1.6 Abstimmung Wasserbauprojekt

Der Gewasserraum ist auf das vorliegende Auflageprojekt Gstaldenbach [4] abgestimmt. Das Pro-
jekt umfasst

— die Erstellung einer Holzriickhalteanlage (Lange 55 m);
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Stadt Rheineck / Gstaldenbach Planungsbericht
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2 ERARBEITUNG GEWASSERRAUME

2.1 Abschnittbildung

Der Gewasserraum wird fir die Projektabschnitt Gstaldenbach (km 1.533 bis km 1.588 mit einer
Lange von 55 m festgelegt.

2.2 Nachweis wasserbauliche Anforderungen

2.2.1 Abflussprofil

Der Platzbedarf des Gerinnes fir das hochwassersichere Abfiihren des Dimensionierungshoch-
wassers und den Rickhalt des Schwemmbholzes ist im Hochwasserschutzprojekt [4] ausfihrlich
beschrieben und im Folgenden kurz zusammengefasst:

Gewasser Abschnitt Sohlenbreite | Uferneigung | Gerinnetiefe | Gerinnebreite

Gstaldenbach | 1.531 — 1.587 7m 1:2/1:2 2-3m 15-30m

Die Gerinnebreite entspricht der Distanz zwischen den Bdschungsoberkanten.

2.2.2 Technischer Zugang

Die Bestimmung der erforderlichen Breite des technischen Zugangs orientiert sich an der Arbeits-
hilfe Gewasserraum und wird abhangig von der Béschungsneigung festgelegt:

Gewasser Abschnitt | Uferneigung | Zugang links / rechts | Begriindung

Gstaldenbach | 1.531 — 1.587 1:2/1:2 3m/3m

2.3 Nachweis dkologische Anforderungen

Die 6kologischen Anforderungen wurden bereits im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts ge-
mass WBG / WBV und GschG (Art. 37) beriicksichtigt. Der dkologische Raumbedarf ist somit in
den Abflussprofilen, soweit es die Platzbedingungen zulassen, enthalten. Die Béschungen werden
mehrheitlich zwischen einer natirlichen Neigung von 1:2 angeordnet und mit standortgerechter
Ufervegetation bepflanzt. Die Gewassersohle wird in allen geplanten Abschnitten mit einer Nieder-
wasserrinne mit natirlicher Sohlenstruktur ausgebildet. Die natirliche Gestaltung ist in der Hyd-
raulik mit einem entsprechenden Rauigkeitsbeiwert berlicksichtigt.

Die Langsvernetzung ist innerhalb des Projektes gewahrleistet. Unterhalb und oberhalb befinden
sich jedoch Wildbachsperren mit H6hen grosser 1.50 m.

Mit den flachen Bdschungen, der natirlichen Gestaltung des Gerinnes (Stein-Kies-Sohle, begriinte
Bdschungen), der Ausbildung des Holzriickhaltes und der vorgesehenen Bepflanzung werden die
Okologischen Anforderungen erfllt.

2.4 Minimale Gewéasserraumbreite

Die minimale Gewasserraumbreite geméass Gewasserschutzverordnung (GschV) Art. 4la fir
Fliessgewasser ist in der kantonalen Grundlagenkarte Gewasserraum [3] dargestellt. Diese wurde
fur alle Fliessgewasser im Kanton auf Basis des Gewassernetzes GN10 [1] und der 6komorpholo-
gischen Erhebung [2] geméass GschV generalisiert. Flr den Projektabschnitt wird keine Breite an-
gegeben.
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2.5

251

2.6

2.7

2.8

Bei einer Sohlenbreite von 4.50 m (gerinnebildend) und einer natirlichen Sohlenbreite von 9 m
resultiert eine Gewasserraumbreite von 30 m.

Anpassung der minimalen Gewéasserraumbreite

Festlegung Gewasserraum

Der Gewasserraum wird wie folgt festgelegt:

Gewasser Abschnitt Begrundung

Gstaldenbach km 1.531 — 1.587 30-34m

Die Hochwassersicherheit, die 6kologischen Anforderungen und der technische Zugang kann mit
dem festgelegten Gewasserraum erfiillt werden.

Verzicht auf die Festlegung des Gewasserraums

Der Gewasserraum wird auf der gesamten Projektstrecke festgelegt.

Fruchtfolgeflachen

Der Gewasserraum liegt nordlich des Gstaldenbaches in einer Fruchtfolgeflache. Diese wird bau-
lich jedoch nicht beansprucht und kann weiterhin genutzt werden. Fruchtfolgeflache und Gewas-
serraum Uberschneiden sich um 315 m2.

Besonderes

Entlang des linken Ufers befinden sich Fruchtfolgeflachen. Diese werden jedoch nicht durch bauli-
che Massnahmen tangiert. Lediglich der Technische Zugang liegt im Bereich der Fruchtfolgeflache.

Fur das Projekt Gstaldenbach, Holzriickhalt Hinterlochen [4] wurde die Vernehmlassung im Sep-
tember 2017 (Gesuch-Nr. 17-5666) durchgefiihrt. Die Festlegung des Gewéasserraumes erfolgt als
Nachlieferung zu diesem Projekt.

MITWIRKUNG

Die Anwohner im Projektperimeter wurden bisher im Rahmen der Ausarbeitung des Projektes iber
die bestehenden Hochwasserschutzdefizite informiert und wissen, dass ein Hochwasserschutzpro-
jekt geplant ist.

Die Betroffenen werden im Rahmen des Bauprojekts Uber die Festlegung des Gewasserraums
informiert.

Oberriet, 20. Mai 2021 "-

Verfasser: R. Walser BA N Z I G E R

PARTNER

R. Walser
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