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Regeldetails Kies-/Pflasterflächen - Auflageprojekt

DIN A3  

Kiesbelag Parkfelder Kiesbelag Dorfplatz (über TG) ungebundene
Reihenpflästerung Granit (Parkfelder)

ungebundene
Sandsteinpflästerung

Fundationsschicht 
20-40 cm Kiesgemisch 0/45

Reinplanie
Tragfestigkeit  ME > 80 MN/m2
Planiegenauigkeit +/- 10mm

Kiesbelag
6 cm Naturkies ab Wand 0/16
Lieferant z.B. Fa. Kägi AG

Einschlämmen
~1 cm Brechsand 0/2 ungewaschen

Fundationsschicht 
45 cm Kiesgemisch 0/45

Reinplanie
Tragfestigkeit  ME > 80 MN/m2
Planiegenauigkeit +/- 10mm

Kiesbelag
6 cm Kies KFN Netstaler 0/15
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Trennlage nach Bedarf
z.B. Schoellkopf PP 15
in Absprache Bauleitung 
in Abhängigkeit Untergrund

Einschlämmen
~1 cm Brechsand 0/2 ungewaschen
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(Auffüllung)
0-26cm kiesiges wasserdurchlässiges
Untergrundmaterial
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Sohleplanie
Planiegenauigkeit +/- 30mm
Tragfestigkeit S2, ME > 15'000 kN/m2

Fundationsschicht 
45 cm Kiesgemisch 0/45

Reinplanie
Tragfestigkeit  ME > 80 MN/m2
Planiegenauigkeit +/- 10mm

Bettungsschicht
3-5 cm Splitt 3/6 od. 4/8

Natursteinpflaster 11/13, Granit
Verfugt mit bindigem Sand / eingeschlämmt
Fugenmaterial Brechsand 0/2 hell

Trennlage nach Bedarf
z.B. Schoellkopf PP 15
in Absprache Bauleitung 
in Abhängigkeit Untergrund
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Fundationsschicht 
45 cm Kiesgemisch 0/45

Reinplanie
Tragfestigkeit  ME > 80 MN/m2
Planiegenauigkeit +/- 10mm

Bettungsschicht
3-5 cm Splitt 3/6 od. 4/8

Wildpflastersteine 6/8, Sandstein
Verfugt mit bindigem Sand / eingeschlämmt
Fugenmaterial Brechsand 0/2 hell

Trennlage nach Bedarf
z.B. Schoellkopf PP 15
in Absprache Bauleitung 
in Abhängigkeit Untergrund
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Abdichtung und Schutzlage 
wurzelfest, ca. 1 cm
gem. Ang. Ing. TG

Planum
Auffüllung / gewachsenes Terrain
Tragfestigkeit S2, ME > 15 MN/m2
Planiegenauigkeit +/- 30mm

Planum
Auffüllung / gewachsenes Terrain
Tragfestigkeit S2, ME > 15 MN/m2
Planiegenauigkeit +/- 30mm

Planum
Auffüllung / gewachsenes Terrain
Tragfestigkeit S2, ME > 15 MN/m2
Planiegenauigkeit +/- 30mm

öffentliche Planauflage
vom 8. November bis 7. Dezember 2023
im Namen des Gemeinderates:

GEMEINDERAT SCHMERIKON 

Der Gemeindepräsident Der Ratsschreiber
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