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Anpassung
Schieberkammer
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 (mittlerer WSP 2008-2018)
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2xPP120
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Bel PE 60
PP80

Blöcke ca. 800kg/Stk.
auf best. Grund ablegen

Blöcke ca. 800kg/Stk.
auf best. Grund ablegen

Horizont 405.00

Horizont 404.00 Horizont 408.00 Horizont 415.00

Horizont 411.00

Horizont 403.00

Horizont 403.00 Horizont 419.00

RÜB Kirchgasse
- Klappwehr RÜB wird entfernt
- Optimierung und Anpassung Innenausbau RÜB durch
   AVO (Pumpen, Rinne, Einlauf etc.)
- Erstellung zusätzlicher Zustieg für Pumpe
  (Entleerung Becken, Deckel D400 1.0x1.0m)a
- Anschluss Pumpleitung PE100 an KS272
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SWISS-Gewi Ø20, L = 5.2m
Vertikal Abstand = 2.0m

Horizontal Abstand = 1.5m
Bohr Ø 133mm
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Bohr Ø 133mm

Spritzbeton SC3, C25/30
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Spritzbeton SC3, C25/30

Bruchsteinmauer
Alpenkalkstein 200-500kg
in Beton C25/30 versetzt
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Bruchsteinmauer
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Horizont 423.00

Horizont 424.00 Horizont 423.50

Horizont 425.00

Horizont 425.00

SWISS-Gewi Ø20, L = 5.2m
Vertikal Abstand = 2.0m

Horizontal Abstand = 1.5m
Bohr Ø 133mm
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Horizontal Abstand = 1.5m
Bohr Ø 133mm

Bruchsteinmauer
Alpenkalkstein 200-500kg
in Beton C25/30 versetzt

Massnahmen
Schmutzwasserleitung

situativ vor Ort Beurteilen

Massnahmen
Schmutzwasserleitung

situativ vor Ort Beurteilen

Massnahmen
Schmutzwasserleitung

situativ vor Ort Beurteilen

Für alle offenen Bachquerschnitte sind formwilde,
frostsichere Blöcke aus Alpenkalk zu verwenden.

Format

Kanton St. Gallen

Projekt Nr. Einlage Nr.

Entw. Gepr. DatumGez.

21238

0.44 m230 / 147

Gemeinde Schmerikon

3308

fme msa fme 27.10.2023

Dateiname:

Ausbau Goldbergbach

Goldbergbach

Abschnitt km 0.00 - 250.42 (GN10)

Querprofile 1:100
Kanalisation Goldbergbach

Auflageprojekt

Studie

Abschlussakten

Vorprojekt

Ausführungsprojekt
Submission

Projektverfasser:

Schällibaum AG
Ingenieure und Architekten
Ebnaterstrasse 143
9630 Wattwil
T 071 987 60 90
wattwil@schaellibaum.ch
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