Inventar Baudenkmaler (nach Art. 118-120 PBG) <y‘1y

a\\\A\STADT WIL

Anhang zum Schutzinventar, erlassen am 31.08.22, genehmigt am 11.05.23, in Kraft gesetzt per 01 09.23

Einzelobjekt Objekt-Nr. 130 SV-Nr. 23B
Zur Mihle 124 Versicherungs-Nr. Parzellen-Nr.
Haus "Zur Muhle" 124B 93B

9552 Bronschhofen SG

Bestehender formeller Schutz / Schutzentscheid
Schutzverordnung 1994  23B

Einstufung
X Lokal

[ Kantonal
[ National

Weitere Inventare
[ schiitzenswerte Industriebauten

[]1S0OS Inventar B(G1)/1.0.7
[ KGS Inventar
[ Inventar Gartendenkmaler

ISOS = Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung

KGS = Schweizerisches Inventar der Kulturgiiter von nationaler (und regionaler) Bedeutung

Bautyp Industrie- und Gewerbebau
Bauzeit 19. Jh., Kern alter
Architekt

Bauherr

Wirdigung

Der Bau hat in seinem &usseren Erscheinungsbild seine
Aussagekraft als architekturhistorisches Zeugnis weitestgehend
verloren, obschon sich die Substanz hinter der heutigen
Fassadengestaltung erhalten hat. Wichtig ist der Bau weiterhin als
Zeuge der ehemaligen Mihle mit langer Geschichte. Der Bau wird
im ISOS als Hinweis unter der Nr. 1.0.7 vermerkt.

Schutzziele

Erhaltung des Erscheinungsbildes und der historischen Substanz
aussen und innen. Dazu gehdéren insbesondere die Grundstruktur,
die Elemente der Fassadengliederung sowie die feste historische
Ausstattung und die Umgebungsgestaltung.

Das Schutzziel gibt ausgehend von der Beurteilung der Schutzwiirdigkeit nach Art. 115 lit. g Hinweise auf den méglichen
Schutzumfang. Das auf dem Inventarblatt ausformulierte Schutzziel stellt keine abschliessende
Schutzumfangsbestimmung im Sinn von Art 119 lit. b dar. Schutzwirdigkeit und detaillierter Schutzumfang sind in
Ansicht von Suden. jedem Fall im Rahmen eines Verfahrens nach Art. 121 PBG zu klaren.




Baubeschreibung

Stattlicher, giebelsténdiger Bau unter Satteldach. Hohe gemauerte Sockelzone mit zurilickversetzter Eingangspartie.
Hartholztiire aus der Wende zum 20. Jahrhundert. Das Erd- und Zwischengeschoss gemauert mit drei
Stichbogenfenstern. Darliber Riegelbaukonstruktion (verputzt) mit unregelmafig angeordneten Fenstern. Zwei
Muhlsteine zeugen symbolisch von seiner alten Funktion.

Bau- und Nutzungsgeschichte

Im 15. Jahrhundert zum ersten Mal erwéhnte Mihle.

Dachkonstruktion Ende 19./Anfang 20. Jh.

1925 wurde der Mihlbetrieb eingestellt. Im Katasterbuch 1927 als Béackerei und Mosterei aufgefiihrt.

Umbau in den 1980er Jahren, Purifizierung, Entfernung der Verdachungen, Klappladen und des Schindelschirms.
1995 Sanierung Westfassade.

2018 Umbau und Erweiterung des Wohn- und Gewerbehauses "Zur Mihle" (Neubau bis auf das Sockelgeschoss)

Literatur/Quellen (vgl. Literaturliste)

Inventar 1988.
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