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Einzelobjekt Objekt-Nr. 1 SV-Nr.

Neulandenstrasse 13 Versicherungs-Nr. Parzellen-Nr.
1938W 1840W

9500 Wil SG

Bestehender formeller Schutz / Schutzentscheid

Einstufung
[ Lokal

[ Kantonal
[ National

Weitere Inventare
[ schiitzenswerte Industriebauten

[ 1SOS Inventar
[ KGS Inventar
[ Inventar Gartendenkmaler

ISOS = Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung

KGS = Schweizerisches Inventar der Kulturgiiter von nationaler (und regionaler) Bedeutung

Bautyp Einfamilienhaus
Bauzeit 1956

Architekt Hans Frank
Bauherr Robert De Biasio
Wirdigung

Das von Hans Frank entworfene Einfamilienhaus prasentiert sich
als schlichtes, aber elegant gestaltetes Wohnhaus, das mit
Dachform und dem anklingenden Split-Level Grundriss Bezug auf
die Topographie nimmt. Wohnhaus und Garten nehmen Distanz
von der Strasse und sind zu einem klar komponierten Ganzen
zusammengefligt — grosse Geste, Klassizitat und
raumdkonomische Sparsamkeit ergénzen sich auf elegante Weise.
Architektonisch ein qualitatsvoller und epochentypischer Vertreter
der 1950er Jahre.

Ansicht von Sidwesten.

Schutzziele

Erhaltung des Erscheinungsbildes und der historischen Substanz

aussen und innen. Dazu gehdéren insbesondere die Grundstruktur,
die Elemente der Fassadengliederung sowie die feste historische

Ausstattung und die Umgebungsgestaltung.

Das Schutzziel gibt ausgehend von der Beurteilung der Schutzwiirdigkeit nach Art. 115 lit. g Hinweise auf den méglichen
Schutzumfang. Das auf dem Inventarblatt ausformulierte Schutzziel stellt keine abschliessende

- R N Schutzumfangsbestimmung im Sinn von Art 119 lit. b dar. Schutzwirdigkeit und detaillierter Schutzumfang sind in
Westfassade jedem Fall im Rahmen eines Verfahrens nach Art. 121 PBG zu klaren.




Baubeschreibung

Strassenseitig erscheint das Wohnhaus als eingeschossiger Baukorper mit eingezogenem Haupteingang unter der
Dachtraufe. Der Garten ist durch eine Natursteinmauer in der Fassadenflucht von der Strasse abgegrenzt. Das
Wohnhaus und die angegliederte Doppelgarage sind zu einem kompakten Baukdrper zusammengefasst, der von
einem asymmetrischen Satteldach mit Ziegeldeckung tiberspannt wird. Die Raumdisposition zeichnet sich durch
Kompaktheit aus: Entrée mit Garderobe, Kiiche und Esszimmer und Wohnzimmer sind niveaumassig versetzt
angeordnet und Uber kurze Treppen miteinander verbunden. Gegen Siiden 6ffnet sich das von drei Seiten belichtete
Wohnzimmer zum grosszugigen Garten hin. Die Fassaden sind schlicht verputzt

Bau- und Nutzungsgeschichte

1956 (Baueingabe) von Hans Frank fiir Robert D Biasio entworfenes Einfamilienhaus

Literatur/Quellen (vgl. Literaturliste)

Bauakten Stadt Wil.
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